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FORMULAR PROPUNERE TEHNICA

 TRANSFORMATOR 20KV (PROIECT TEHNIC, PUNERE IN FUNCTIUNE, INSTRUIREA PERSONAL) pentru Serviciul Clinic de Medicina Legala         




	
Specificatii tehnice specifice minime
	
Loc de Livrare
	
Data de livrare solicitata
	
Termen de Garantie
	
DA
	
NU
	Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

	3.4.1 Caracteristici tehnice şi de performanță minime solicitate: 
a). Specificatii tehnice şi funcționale:
a) Putere nominala 630kVA, trifazat, 50 Hz
b) Tensiune secundara (MT) : 20 kV, Um = 24 kV
c) Impedanta de scurt circuit : 6% +- 7%
d) Clasa mediu / rezistenta – E2, C2, F1 (umed / praf : E2 ; cicluri termice : C2, comportare la foc : F1) 
e) Numar de faze : 3
f) Tip : ulei 
g) Randament orientativ  - la sarcina 100% : randamentul  = 98.7%, pf = 1 ; la sarcina 50% : randamentul  = 99.1%, pf = 1
b). Parametrii retelei de medie tensiune :
a) Tensiunea nominala in primar 20kV
b) Tensiunea maxima a infrastructurii de MT 24 kV
c) Frecventa nominala 50 Hz
d) Numar de faze 3
e) Tip retea de distributie MT : IT – majoritatea retelelor de MT ; IT(r) – numai LES urbane
f) Tratarea neutrului : BS/RTN sau izolat
c). Parametrii retelei de joasa tensiune;
a) Tensiune nominala 0.4 kV
b) Tensiunea maxima Un + 10%
c) Frecventa nominala 50 Hz
d) Numar de conductoare retea de distributie JT : 4 (L1, L2, L3, N )
e) Tip de retea de distributie JT : TN - C
d). Caracteristici generale ;
a) Tensiunea nominala in primar 20 kV +/- 2x 2.5 % V
b) Tensiunea nominala in secundar 400/230 V
c) Puterea nominala 630 kVA
d) Pierderi maxime la mers in gol la tensiune si frecventa  nominala – 600W
e) Pierderi maxime la mers in scurtcircuit la current nominal frecventa  nominala si 75 grade Celsius temperature infasurarilor – 6500W
f) Tensiunea de scurtcircuit, la curent nominal, frecventa  nominala si 75 grade Celsius temperature infasurarilor – 4%
g) Grupa de conexiuni – Dyn 5
h) Bornele infasurarilor de MT filetate – Bolt M12
i) Bornele infasurarilor de JT filetate – Bolt M30
j) Material borne, piulite, saibe – Cupru nichelat
k) Nivel de zgomot – 60 dB
l) Distanta dintre roti -  670 mm
m) Toate partile metalice ale transformatorului trebuie sa fie protejate anticoroziv – Da 
n) Borna de legare la pamant dimensionata pentru curentul nominal pe faza
o) Marcarea lizibila si durabila pe capac a semnificatiei barelor de faza si neutru: partea de MT: 1U(A), 1V(B); 1W(C) si partea de JT 2U(a); 2V(b); 2W(c) 2N(n)
p) Tensiunea maxima a infasurari de MT 24 kV
q) Tensiunea maxima a infasurarii JT 1100 V
r) Tensiunea de incercare la impuls, unda plina 1.2/50 us: 125KV varf
s) Tensiunea aplicata 50KV ef 
t) Matrial infasurari MT, JT : Al
u) Mediu de izolare transformator :  Uleiul de transformator trebuie sa garanteze durata de viata a transformatoarelor de cel putin 35 ani, sa aiba toate testele necesare in ceea ce priveste proprietatile sale electrochimice in conformitate cu normele internationale si nu trebuie sa contina PCB sau alte componente clasificate ca substante periculoase (a se vedea standardele de mai jos);
v) Roti ajustabile la 90 grade pentru deplasarea bidirectionala: Rotile de rulare (trafo) pot fi produse din aliaj de metal sau plastic dar in fiecare caz trebuie sa reziste la : ulei, greutatea transformatorului si sa ramana pe deplin functionale pe intreaga durata de viata  (35 ani) a acestuia;
w) Mod de fixare a capacului : imbinare cu suruburi
x) Trepte pentru reglarea tensiunii +/- 2x 2.5 %
y) Mod de racire ONAN
z) Mediul de functionare a tranformatorului : in aer liber/interior
aa) Cuva trafo : inchisa ermetic
ab) Durata de viata : Minim 25 ani

e). Accesorii 
a) Locas termometru cu filet interior R1 – Da
b) Surub legare la pamant M 12x40 cu 2 piulite, pe capac, langa nulul de JT – Da
c) Doua urechi de ridicare fixate pe capac prin sudura - Da
d) Treceri izolante de inalta tensiune – portelan maro  - Da
e) Treceri izolante de joasa tensiune -  portelan maro – Da
f) Conectori pentru bornele infasurarilor de JT – Fanion pentru conectare cablu de AI la bornele JT de faza si nul cu suruburi din otel inoxidabil cu lungime corespunzartoare cu piulite si saibe;
g) Doua pilite si doua saibe montate pe fiecare borna MT – Da
h) Comutator de reglaj in absenta tensiunii in 5 trepte – Da
i) Doua etichete cu date tehnice in limba romana inscriptionate inclusiv cu grupa de conexiuni fixate pe fiecare din partile inguste ale cuvei – Da
j) Doua suruburi de legare la pamant M12x40 montate pe sasiu in diagonal - Da
k) Robinet de golire in partea de jos a cuvei – Da
l) Buson de umplere cu ulei – Da
m) Supapa de siguranta – Da
n) Garniture de cauciuc la cuva si izolatori – da
o) Coarne de descarcare pe izolatori MT – Da
p) Marcaj CE  - Da
q) Marcarea lizibila si durabila pe capac a semnificatiei barelor de faza si neutru: 
· Partea de MT : 1U(A), 1V(B), 1W(C)
· Partea de JT: 2U(a), 2V(b), 2W(c), 2N(n)
Borna de legare la pamant trebuie dimensionata pentru curentul nominal pe faza, iar vopsirea, suprafetelor exterioare sa fie facuta cu un strat de grunt si doua straturi de email gri RAL 7033
c). Cerinte constructive:
· Dimensiunile de gabarit si masa trasformatorului sunt conform standardelor de produs ale producatorului.
· Circuitul magnetic al transformatorului este cu trei coloane si se executa din tabla silicioasa laminata la rece.
· Cuva transformatorului este de tip ermetic fara conservator cu capacul prins cu suruburi, etanserea facandu-se cu garnituri. Se va preciza de catre furnizor presiunea maxima admisa de  cuva.
· Reglajul tensiunii inalte se realizeaza cu un comutator de reglaj, in absenta tensiunii cu 5 trepte de reglaj (+/-2x2.5%), ce este actionat cu ajutorul unui dispozitiv montat in exterior si poate fi blocat pe pozitia dorita.
· Bobinele vor fi din cupru.
· Treceri isolate. Linia de fuga specifica trecerilor isolate. Izolatorii de portelan maron au linia de fuga minima de 2.4 cm/kV, pentru valoarea corespunzatoare tensiunii maxime de functionare a transformatorului.
· Modul de racire este asigurat prin circulatia naturala a mediului de racire
· Borna de legare la pamanat va fi amplasata de regula la partea inferioara a cuvei, corespunzator dimensionata si marcata. In cazul in care echipamentul de rulare este demontabil, acesta va fi prevazut cu borna de legare la pamant.
3.4.3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:
Indeplineste prevederile standardelor:
· SR EN 60068-1:1995 Incercari de mediu, Partea 1: Generalitati si ghid
· SR EN 60068-3-3;1994 Incercari de mediu Partea 3 : Ghid. Metode de incercari seismice ale echipamentelor
· SR EN 60076-1:2012 Tranformatoare de putere, Partea 1: Generalitati
· SR EN 60076-2:2011 Transformatoare de putere Partea 2: Incalzirea transformatoarelor imersate in lichid
· SR EN 60076-3:2003 Transformatoare de putere Partea 3: Niveluri de izolatie incercari dielectric si distante de izolare in aer
· SR EN 60076-4: 2003 Transformatoare de putere. Partea 4: Ghid pentru incercarile la impuls de tensiune de transnet si de comutatie. Transformatoare de putere si bobine de reactanta
· SR EN 60076-5:2006 Transformatoare de putere. Partea 5: Stabilitatea la scurtcircuit
· SR EN 60076-8:2005 Transformatoare de puetere. Partea 8 Ghid de aplicare
· SR EN 60076-10:2003 Transformatoare de putere. Partea 10 Determinarea nivelurilor de zgomot
· SR EN 600137:2008 Treceri isolate pentru tensiuni alternative mai mari de 1000V
· SR EN 600137:2008/C91:2012 Trecerei isolate pentru tensiuni alternative mai mari de 1000V
· SR EN 60296:2012 Fluide pentru aplicatii electrotehnice. Uleiuri minerale electroizolante noi pentru transformatoere sio parataj de comutatie.
· SR EN 60721-1:2003 Clasificarea conditiilor de mediu. Partea 1 Agentii de mediu si gradele lor de severitate
· SR EN 61619:2004 Lichide electroizolante. Contaminare cu policlorbifenil(PCB). Meteoda de determinare prin cromatografie in faza gazoasa pe coloana capilara
· SR EN ISO 12944-7:2002 Vopsele si lacuri: Protectie si sisteme de vopsire a structurilor de otel impotriva coroziunii. Partea 7 Executarea si supravegherea lucrarilor de vopsire
· SR EN ISO 12944-8:2002 Vopsele si lacuri Protectia prin sisteme de vopsire structurilor de otel impotriva coroziunilor. Partea 8:  Specificatii pentru lucrari noi si pentru lucrari de intertinere
· SR EN ISO 12944-3:2002 Vopsele si lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de otel impotriva corozziuni. Partea 4 :Tipuri de suprafete si de pregatire a suprafetelor
· SR EN ISO 12944-3:2002 Vopsele si Lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de otel impotriva coroziunii. Partea 3: Proiectare si dispozitii constructive.

	Livrarea se va face la noul sediu al Serviciului Clinic Medicina Legala Str Stefan cel Mare nr 133 din Constanţa,
Documente de insotire la livrare. 
Transformatorul si subansamblele vor fii insotite la livrare de urmatoarele documente in limba romana: 
· Documentatie tehnica cu accesoriile si valorile parametriilor oferiti ;
· Certificate , buletine emise dupa efectuarea de probe pentru vertificarea incadrarii in valorile soliciate prin fisa tehnica;
· Lista incercarilor de tip, individuale si protocoalele aferente
· Rezultatele testelor si incercarilor trasformatorului in conformitate cu normele international, inclusive cele nationale , teste efectuate de laboratoare independent acreditate;
· Desene, prospecte, cataloage ilustrative pentru componenta produsului si materialele utilizate;
· Desen cu cote incluzand descrierea si amplasarea borne infasurari pe capac;
· Instructiuni de montaj si exploatare, menteneata si program de verificari profilactice in scopul eliminarii indisponibilitatii trafo si mentinerea in buna functionare pe intreaga perioada de viata;
· Declaratie de conformitate emisa de producator (care sa aiba anexat si certificatul de calitate si garantie) conform SR EN ISO / CEI 17050 – 1:2-2010;
· Durata de viata in ani a tranformatorului;
· Cantitatea de ulei;
· Declarative de absenta din ulei a PCB sau a altor componente clasificate ca substante periculoase;
· Certificate system controlul calitatii
· Cerinte de transport si manipulare
· Impactul asupra mediului
· Declaratie privind materialele reciclabile

	5.1 Livrarea produselor :
Ofertantul are obligatia de a livra produsele la destinatia indicata de beneficiar, transportul fiind inclus in oferta respectand :
· Datele din comanda 
· Termenul comercial stabilit
· Caracteristicile tehnice ale produsului specificate de achizitor.
Transformatorul va fi livrat complet echipat cu toate accesoriile necesare montarii si punerii in functiune, incarcate cu ulei.
Transformatorul va fi pregatit pentru livrare astfel incat sa se impiedice orice deteriorare in timpul incarcarii, transportului si descarcarii la destinatie. In mijlocul de transport, produsele se fixeaza rigid si se aseaza conform instructiunilor furnizorului.

Livrarea se va face la noul sediu al Serviciului Clinic Medicina Legala Str Stefan cel Mare nr 133 din Constanţa, in baza unei/unor comenzi emise de spital, in termen de 60 zile  de la data transmiterii comenzii ferme de catre Autoritatea Constractanta;
- Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la sediul specificat de autoritatea contractanta; 
- Include serviciile de transport si instalare/montaj la locatiile transmise de autoritatea contractanta;
- Livrarea se va face franco la sediul autoritatii contractante de catre furnizor cu mijloacele de transport/ridicat/manipulat proprii si cu respectarea solicitarilor din caietul de sarcini;
- Contractantul va  asigura si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilita Str Stefan cel Mare nr 133 Constanta
- Produsele trebuie insotite obligatoriu de o declaratie de conformitate si/sau certificat de calitate. Daca documentele care insotesc produsele sunt intr-o limba straina, vor fi insotite de o traducere in limba romana, autorizata.
Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern.
Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

	Conditii de garantie si postgarantie:
Furnizorul va garanta calitatea produselor minim 60 luni de la livrare. In cazul aparitiei de defecte in perioada de garantie din vina furnizorului sau producatorului, furnizorul va asigura pe cheltuiala sa inlocuirea transformatorului cu unul echivalent care va avea o noua perioada de garantie similara cu cel initial.
	Furnizorul este responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricatie care apar pe durata de viata normata (35 ani), chiar daca perioada de garantie a expirat si va inlocui transformatoarele defecte cu alte echivalente.
	In situatiile cand apar deficient repetate dupa expirarea perioadei de garantie furnizorul are obligatia de a trimite un delegate, la solicitarea operatorului de distributie, pentru efectuarea unei analize comune si stabilirea masurilor de remediere.
Timpi de raspuns in perioada de garantie 
In perioada de garanţie, furnizorul/contractantul se obligă să asigure constatarea unei defecţiuni urgente, în maximum 2 zile lucratoare şi sa efectueze remedierea, la sediul achizitorului, în maximum 2 zile lucratoare, de la data constatarii defectiunii.
Pentru a fi luata in considerare modalitatea de indeplinire a cerintelor impuse de catre autoritatea contractanta in perioada de garantie, ofertantul are obligatia de a demonstra modul de asigurare a timpilor de raspuns la interventii in perioada de garantie, printr-o  declaratie pe propria raspundere.      Obligatia ofertantilor de a demonstra modul de asigurare a timpilor de raspuns la interventii in perioada de garantie, va trebui sa tina cont de urmatoarele:
a) timp de răspuns = intervalul cuprins între momentul semnalarii oricarei probleme/defecțiuni care necesită suport tehnic şi intrarea în acţiune a personalului de specialitate desemnat al contractantului;
b) capacitate de răspuns = potenţialul contractantului/personalului contractantului destinat intervenţiei de a rezolva o situaţie de urgenţă;


c) ofertantii vor demonstra ca personalul de specialitate, autospecialele, utilajele, mijloacele, echipamentele, etc., necesare intervenției, sunt deținute în baza unor titluri valabile, pe toată durata de funcționare a garantiei; (sunt/se dotează cu personal de specialitate, autospeciale, utilaje, mijloace, echipamente, etc., necesare intervenției, în funcție de riscurile gestionate în domeniul de competență);
d) ofertantii vor demonstra ca aplasarea în teritoriu a personalului de specialitate, autospecialelor, utilajelor, mijloacelor, echipamentelor, etc., necesare intervenției, se realizează astfel încât timpul de răspuns în  cazul disfunctionalitatilor privind utilizarea dispozitivelor/echipamentelor, sa nu depaseasaca maximum 48 ore de la semnalare, pentru urgente.
In cazul unor defectiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la service-ul autorizat, declarat de către furnizor sa efectueze remedieri, pe cheltuiala sa. Durata maximă de efectuare a reparatiilor depanărilor nu poate depăşi 30 zile calendaristice . 
În cazul defecţiunilor majore care fac imposibila functionarea transformatorului furnizorul va asigura inlocuirea acestora in perioada de garantie, pe cheltuiala sa, cu un produs/transformator identic/similar celui din oferta tehnica/contract.
Toate produsele trebuie sa fie acoperite de garantie, conform specificatiilor producătorului si cerintele autoritatii contractante. Garantia va acoperi neconformitătile de calitate cat si neconformitătile de ambalare, furnizare, etc, inclusiv incidentele survenite pe timpul transportului catre entitatea contractantă.
În cazul lipsei conformităţii, Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita Contractantului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire.
În cazul lipsei conformităţii Autoritatea contractantă, are dreptul de a solicita Contractantului, în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.
O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune Contractantului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:
   a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;
   b) importanţa lipsei de conformitate;
   c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru Autoritatea contractantă.
O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă Contractantul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.
Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între Contractant şi Autoritatea contractantă, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru Autoritatea contractantă, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 30 zile calendaristice de la data la care Autoritatea contractantă a adus la cunoştinţă Contractantului, lipsa de conformitate a produsului.
În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi.
Pentru transformatoare si pentru dotarile tehnice, garantia va fi de minim 60 de luni de la amplasarea acestora pe pozitia finala si semnarea procesului verbal de montaj si punere in functiune.
In caz de defectare a instalatiilor electrice, aer conditionat, sau a oricaror echipamente electrice aflate in perioada de garantie remedierea deficientelor intra in sarcina Contractantului. 

	
	
	

	Pe toata durata contractului si în perioada de garanție, Contractantul va asigura cu titlu gratuit suport tehnic si mentenanta in cazul disfunctionalitatilor pentru utilizarea echipamentelor aferente functionarii produsului in speta Tranformatorul de putere 20/0.4 kV , 630 kVA.
Mentenanța preventiva in perioada de garanție: 
-	Mentenanța preventiva trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optima a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.
•	Operațiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenție sunt: conform instructiunilor de exploatare.
•	Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventiva in conformitate cu cerințele stabilite de către producătorul echipamentului.
•	Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, Contractantul comunică Autorității contractante lista operațiunilor de mentenanță care trebuie efectuate. În funcție de disponibilitatea locației unde este instalat produsul, este posibil ca mentenanța preventiva să trebuiască sa fie realizata în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale. Orele de lucru normale ale Autorității contractante sunt 8.30 -a 16.00 
•	Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității/entității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită suport tehnic, Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. 
•	Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea  contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.
Nivelele de prioritate sunt:
i. Urgent - incidentul are impact major asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității/entității contractante.
ii. Critic - impact semnificativ asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității/entității contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității/entității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.  
iii. Major - impact mediu asupra desfășurării activității Autorității/entității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților. 
Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectul contractului:
	Nivel prioritate
	Timp de răspuns
	Timp de implementare soluție provizorie
	Timp de rezolvare

	Urgent
	48 ore
	48 ore – remediere componente   
	5-10 zile lucratoare

	Critic
	96 ore
	96 ore – inlocuire componente
	20-25 zile calendaristice

	Major
	144 ore
	144 ore – inlocuire container
	Max - 30 zile calendaristice


Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică.



	
	
	
	
	
	

	Înainte de a începe instalarea şi punerea în funcţiune, este esențială o planificare adecvată. Aceasta include evaluarea terenului, determinarea locației precise pentru amplasarea transformatorului obținerea (numai dupa caz) a permiselor și autorizațiilor necesare și realizarea unui plan detaliat de acțiune. Este important să se ia în considerare aspecte cum ar fi accesul la locație, fundațiile necesare (numai dacă este cazul), sursele de energie și alte infrastructuri relevante. Principalele etape ale planului de instalare si punere in functiune, sunt:
1- Realizarea Proiectului Tehnic
2- Procurarea si montajul celulei 20kV cu intrerupator
3- Procurarea si montajul Transformatorului 20/0.4kV/ 630 kVA
4- Verificarea si incercarile la echipamente 20kV
5- Instruirea personalului.
Instalarea şi punerea în funcţiune se asigură de către Contractant, la sediile SCJU Constanta,  cu personal autorizat şi sunt operaţii incluse în preţ. Pentru livrare/instalare, este necesar loc si acces pentru autoutilitara de transport echipament si acesoriile aferente.	
Pentru instalarea si punerea in functiune a Transformatorului, Contractantul va lua in considerare, cel putin urmatoarele:
- este/nu este nevoie de prindere intr-o fundatie speciala 
- este/nu este nevoie de platformă betonată (sau de un strat de pietriș), cu șanțuri de direcționare sau de captare a apelor pluviale la o distanță sigură de transformator - In cazul amplasării transformatorului si a conexiunilor pe o platforma betonată, se va avea grijă, ca evacuarea apelor pluviale sa nu fie obturată;
Contractantul trebuie să instaleze si sa pună in functiune transformatorul, în mod corespunzător, asigurându-se în acelaşi timp ca spaţiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea şi instalarea transformatorului, contractantul va elimina toate deşeurile rezultate şi va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele şi eliminarea acestora de la locul de instalare.
Odată ce transformatorul este instalat, contractantul va realiza şi apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsul/echipamentul aferent în funcţiune. Punerea în funcţiune include, de asemenea, toate ajustările şi setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce priveşte performanţa şi calitatea, cu toate configuraţiile necesare pentru o funcţionare optimă.
După instalare şi punere în funcţiune, Contractantul va efectua teste funcţionale ale produsului, in conditii de utilizare la sarcina maximă.
Contractantul va efectua pe cheltuiala sa şi fără nici un fel de costuri din partea Autorităţii contractante toate testele pentru a asigura funcţionarea produsului la parametri agreaţi.
Produsul va fi acceptat doar daca sunt indeplinite toate cerintele dinprezentul Caiet de Sarcini si daca sunt livrate cu toate accesoriile necesare pentru buna functionare si exploatare.
Produsul va avea toate testele si verificarile facute in concordanta cu normele specifice in vigoare. Nu vor fi suficiente certificatele cu caracter general emise pentru o gama larga de parametrii de baza. Produsele vor fii supuse testelor de tip si de rutina in laboratoare de incercari ce nu apartin fabricantului sau furnizorului. Ofertantul trebuie sa transmita beneficiarului certificatele tuturor testelor. Dupa acceptarea ofertei beneficiarul poate solicita efectuarea testelor de rutina in laboratoare de incercari ce nu apartin fabricantului sau furnizorului. Ofertantul trebuie sa transmita beneficiarului certificatele tuturor testelor.
Dupa acceptarea ofertei beneficiarul poate solicita efectuarea testelor de rutina. Lista testelor de rutina necesare in laboratorul de incercari la care se vor realiza probele se vor stabilii de comun acord intre parti. La cererea beneficiarului, testele de rutina vor fi realizate in prezenta beneficiarului, caz in care furnizorul vatrimite invitatie de participare la probe cu minim doua saptamani inainte de executia probelor. 
Furnizorul va prezenta dupa contractare o lista a testelor se santier pentru punerea in functiune a produsului. Furnizorul trebuie sa demonstreze capabilitatea tehnico-profesionala de a realiza serviciile si produsele oferite prin prezentarea urmatoarelor dovezi/documente:
· Imputernicirea de distribuitor din partea producatorului
· Copia certificatului sistemului de management  calitatii pentru producator conform ISO 9001, emis de un organism de certificare acreditat in tara de origine
· Decalaratie de conformitate pe propria raspundere a producatorului in care se vor include si informatii privind norma tehnica internationala sau tara de origine care a stat la baza realizarii produselor ,numele si adresa laboratorului de incercari documentul de acreditatre al laboratorului
· Referinte privind livrarile din ultimii 10 ani (5 ani minim) la alti beneficiari din tara si din strainatate precum si comportarea in exploatare a echipamentelor.
 Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi şi alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

	
	
	
	
	
	

	Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul.
Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității contractante: intelegerea diferitelor componente ale produsului, intelegerea tuturor functionalitatilor, operarea produsului, informatii despre mentenanta de rutina care trebuie sa fie efectuata de catre utilizator si depistarea problemelor si diagnosticarea de baza. Durata de instruire va fi de minim 6 ore Sesiunea de instruire se va desfasura in limba romănă. Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport in limba romana, care includ cel putin manuale de operare, fise tehnice, instructiuni de folosire, caracteristici, performante.

	
	
	
	
	
	




*DA - operatorii economici vor bifa cu "X" in coloana respectiva daca indeplinesc cerintele impuse prin caietul de sarcini

*NU - operatorii economici vor bifa cu "NU" in coloana respectiva daca   NU indeplinesc cerintele impuse prin caietul de sarcini

*Observaţii ofertant -  operatorii economici vor completa in aceasta coloana cu informatiile suplimentare, necuprinse in specificatiile tehnice impuse pentru reperul respectiv, considerate a fi mportante in evaluarea tehnica.

 Valabilitate oferta – 30 zile
 Termen de livrare – maxim 31.07.2026 
[bookmark: _GoBack]	Declarăm că deţinem resursele umane, tehnice şi materiale necesare îndeplinirii contractului.
Alăturat,anexăm documentele(declarati,certificate,etc), solicitate prin documentaţia de atribuire (caiet sarcini).Toate documentele solicitate in caietul de sarcini se depun odata cu propunerea tehnica in limba Romana

Subsemnatul, declar pe propria răspundere că informaţiile de mai sus sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scopul verificării şi confirmării acestora orice documente doveditoare.
Nota: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a majora sau micșora cantitățile ce au fost licitate, în funcție de necesitățile autorității contractante în raport cu cazuistica spitalului și resursele financiare alocate.

  Operator economic,
_________________
				(semnătura autorizată reprezentant legal/persoana împuternicită)
